
ZEITSPAREND

MOBIL UND FLEXIBEL

EINZIGARTIGES WASCHSYSTEM

MIT NEUTRALZONE

JEROS-200/200XL
-die effektive Universal-Durchlaufmaschine

JEROS 200    Serie

Ventilatorenleistung m3/Std. --

Es gibt viele Gründe sich für JEROS
Universal-Maschine zu entscheiden!
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Technische Daten

Kapazität: Körbe/Std. Stk.
Nutzbare Durchlaufbreite        mm.
Nutzbare Durchlaufhöhe mm.

Tankheizung kW 

Pumpenleistung kW
Wasserverbrauch l/Std.

Tankinhalt l

Pumpenleistung l/min.

Spannung Volt+E/Hz
Anschlusswert kW
Absicherung A
Wasseranschluß R”
Wasserablauf Ø mm

250-300
650
470
215
2x6

2 x 950
6

400-840
400 / PE / 50

24
50

200 XL

1/2
50

150-250
460
470
150
2x6
950
3

360
400 / PE / 50

21
32

200

1/2
50

JEROS A/S
Nyborgvej 8 Tel: 0045 63 62 39 13 E-mail: jeros@jeros.dk
DK-5750  Ringe Fax:0045 62 62 33 01 Http: //www.jeros.com

Clean
and
happy..

40

2x2450

150-300
460-650

470
-
-
-
-
-

400 / PE / 50
4
16

200 TD

-
32

Service 
und Wartung
Unser Service und unsere War-
tung, sowie unser Wissen über
industrielle Reinigung/Bedürfnis-
se, sind Garanten dafür, dass
JEROS der richtige Partner für
Sie ist. Wir arbeiten nur mit
geprüften Lieferanten zusam-
men und bedienen Materialien
höchster Qualität, was für Sie
einen problemfreien Betrieb
über viele Jahre garantiert.

Entspricht dem HACCP-Konzept
und den CE-Bestimmungen.

Als Option sind lieferbar
� Seifendosierpumpe � Transport-/Gitterband 
� Pumpe für Spülmittel � Variable Transportgeschwindigkeit
� Ein-Mann-Bedienung � Rollbahnsysteme
� Durchlauferhitzer � Trocknersektion

JEROS 200/200Xl JEROS 200TD

Modell 200 GB



Optimale Reinigung und Bedienung
Die JEROS Universalanlagen 200/200XL sind einfach zu bedienen und für mehrere Bediener geeignet. 
Das Bedienfeld ist solide aber einfach und kann wahlweise an der linken oder rechten Seite montiert wer-
den. Die Maschinen können, bei Topbedienung mit Kastenwender oder mit Auslaufband mit Rollen, mit einer
Ein-Mann-Bedienung geliefert werden.
Die Universalanlagen sind mit einer speziellen Wipp-Funktion für den Tunnel konstruiert, was eine problem-
lose Reinigung des Reinigungstunnels ermöglicht. Des Weiteren ist der Auffangfilter wie eine Schublade
konstruiert und kann zur Reinigung einfach herausgezogen werden. 
Die größeren Maschinen sind mit Seitenklappen ausgestattet, 
die zur einfachen Reinigung geöffnet werden können. 

JEROS-200 TD
JEROS-200 TD Trocknersektion, kann einfach an die
JEROS-200/200XL angeschlossen werden. 2 kräftige
Ventilatoren gewährleisten eine optimale Trocknung
der Objekte nach der Reinigung. Die Objekte werden
direkt von der 200/200XL über eine Neutalzone und
weiter zur Trocknersektion befördert.

M
od

el
l 2

00
M

od
el

l 2
00

 T
D

Standard
2 Transportketten

Modell 200 TD

Das Trans-
portsystem
Das Transportsystem
besteht aus einer Kette,
kann als Option jedoch 
mit einem speziell
entwickelten Transport-
band geliefert werden,
sodass lose Objekte wie
Eimer, Kleinteile usw. dur-
ch die Maschine befördert 
werden können.

Als Option
Transport-/Gitterband
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Hygienisch
Die JEROS Universalanlagen arbeiten bei der
Endspülung nur mit Frischwasser. Das saubere
Wasser wird im Spültank auf 86° C erwärmt.
Der Wasserverbrauch liegt je nach Modell zwi-
schen 250-600 l Wasser pro Stunde.

Modell 200 XL

Modell 800

Universalanlagen für jedem Bedarf
Die JEROS 200/200XL bietet eine effektive Reinigung von Kunststoffkästen, Körben, Backblechen, Arbeitswerk-
zeugen, Töpfen usw. Auf Grund der Flexibilität und des speziellen JEROS-Systems können die Anlagen sowohl
in großen als auch kleinen Betrieben eingesetzt werden, da die Maschine für die Reinigung vieler verschiedener
Objekte benutzt werden kann und man keine Sortierung nach Größen vornehmen muss, welches die Kapazität
erheblich erhöht. 
Für die Serie stehen verschie-
dene Zubehörsysteme zur 
Verfügung, die es möglich
machen, die besonderen
Bedürfnisse des jeweiligen
Kunden zu befriedigen.  
Je nach Bedarf bieten wir 
Standardanlagen mit einer
Kapazität von zwischen 200 -
1500 Kästen pro Stunde an.
Spezialanlagen und Gesamt-
lösungen können auf Anfrage
angeboten werden.

Vorteile
� Das einzigartige Reinigungssystem

mit 4 rotierenden Reinigungsarmen
garantiert ein optimales Reinigungsergebnis. 

� Eine Neutralzone gewährleistet eine 
optimale Nachspülung.  

� Verstellbare Seitenführungen.

� Ein-Personen-Bedienung als Option. 

� Es ist kein Niederhalter notwendig; das Sor- 
tieren der Körbe/Kisten nach Grösse entfällt.

� Transportsystem mit 2 Edelstahlketten. 

� Nachspülung mit 85° C heißem, sauberen Wasser.

� Mobil durch 4 Lenkrollen.


